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仕様書 

シバウラ消防ポンプ 

Ｐ５７２Ｓ－Ｊ 

製品型式 Ｐ５７２Ｓ－Ｊ 

規格 可搬消防ポンプＢ－２級 届出番号 Ｐ１７４８００１ 

エンジン ポンプ 

型式 ＥＰ５７２ 型式 Ｐ５７２ 

区分 － 区分 － 

形式 
水冷２サイクル水平２気筒 

ガソリンエンジン 
形式 

高圧１段 

タービンポンプ 

シリンダー ｍｍ 

（数―内径×行程） 
２－８０×７２ 

吸水口径 ｍｍ 

呼称７５ 

（消防用ネジ式結合金具 

  ＪＩＳ Ｂ ９９１２） 総排気量 ｍＬ ７２３ 

検定出力 ｋW／ｒｐｍ ３４．３／５２００ 

放水口径 ｍｍ 

呼称６５ 

（消防用ネジ式結合金具 

  ＪＩＳ Ｂ ９９１２） 

冷却方式 強制水冷式 

点火方式 無接点（ＣＤＩ）マグネト点火 

点火プラグ ＮＧＫ Ｂ７ＨＳ 

性

能 

規格圧力 MＰa ０．７ 

燃料供給方式 キャブレタ方式 規格放水量  m3/min １．５３ 

使用燃料 自動車用ガソリン 規格ノズル mm φ２９．５ 

燃料タンク容量 Ｌ １２ 高圧圧力 MＰa １．０ 

潤滑方式 分離給油方式 高圧放水量  m3/min １．０６ 

使用潤滑油 ２サイクル専用オイル 高圧ノズル mm φ２２．５ 

オイルタンク容量 Ｌ １．２ 定格回転速度 rpm ５２００（ガバナセット） 

始動方式 
セルモータ式 

リコイル式 

ポンプ室シール メカニカルユニットシール 

真

空

ポ

ン

プ 

吸水方式 － 

充電能力 Ｖ－Ａ １２－１．０ 
形式 ４翼偏心ロータリ式 

調速方式 遠心重錘式 
給油方式 無給油式 

回転方向 左（出力側から見て） 
真空度 

吸水高さ 約９ｍ 

（－０．０８５ＭＰａ以上） 
点灯能力 Ｖ－Ｗ 

１２－３×２（メータランプ） 

１２－２５（サーチライト） 寸法 mm 

（全長×全幅×全高） 

６５７×５８４ 

×７７４ 
推奨バッテリ 

３０Ａ１９Ｒ 

（１２Ｖ２１Ａｈ） 乾燥質量 ｋｇ 約９４ 

標準装備品 

名称 個数 名称 個数 名称 個数 名称 個数 

町野式根元媒介接手 １ バッテリ １ 吸水口ストレーナ １   

付属品 

名称 個数 名称 個数 名称 個数 名称 個数 

分解工具一式 １ 自動充電器 １ 安全ノズル １ 取扱説明書 １ 

ポンプ覆い １ 点火プラグ １ ヒューズ １ 密栓 1 

特長） １．突起部の無い、ボックスタイプのフルカバー。脱着も容易。  

２．オートチョーク、オートデコンプの採用により始動も簡単確実。 

３．無給油式真空ポンプ、冷却水循環システムにより余分な廃油・排水がありません。 

４．分離給油式ですので、燃料の混合が不要。信頼性も向上しました。 

５．オーバーヒート・潤滑油不足によるエンジンの焼付きを防止する、自動停止機能付。 
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Ｐ５７２S-J 放水性能曲線

吸水高さ１ｍ 吸水高さ３ｍ
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